A/S ENERGOFIRMA

JAUDA

20 kV atdalt ji
br vgaisa elektroiekt m

SA 24
NPS 24 B1

R ga
2004.



SATURS

Atdal t ji SA 24

1. levads 3-5

2. Atdalt ji ar kustgiem zemSanas naiem atejoS |nijas pus vienstata 6-7;10-11
balst

3. Atdalt js ar kustgiem zemSanas naiem piekoS s | nijas pus vienstata 8
balst

4. Atdalt ji ar kustgiem zemSanas na iem atejos | nijas pus port Ibalst 12-15; 17

5. Atdalt ji, kuru poliem ir 3 izolatori un kusji zem Sanas na i atejos I nijas 18; 19; 21
pus, vienstata balst

6. Atdalt ji, kuru poliem ir 3 izolatori un kugyi zem Sanas nai pierkos s 20
| nijas pus, vienstata balst

7. Atdalt ji, kuru poliem ir 3 izolatori un kugji zem Sanas na i atejo$ | nijas 22-25
pus, port Ibalst

8. Atdalt ji ar nekustgiem zemSanas naiem atejo$ | nijas pus vienstata 26-29
balst

9. Atdalt ji ar nekustgiem zemsSanas na iem atejos | nijas pus port Ibalst 30-33

10. Atdalt ji, kuru poliem ir 3 izolatori un nekugfi zem Sanas nai atejos 34-36
| nijas pus, vienstata balst

11. Atdalt ji, kuru poliem ir 3 izolatori un nekusfi zem Sanas nai atejo$ 37-40
| nijas pus, port Ibalst

12. Atdalt ji ar kustgiem zemSanas na iem pierkoS s un atejoss | nijas pus  41; 42; 44

13. Atdalt ji, kuru poliem ir 3 izolatori un kusji zem Sanas na i pierko$ s un 45-48
atejoss I nijas pus

14. Atdalt ji uzskaites punktiem porbalst 49-51
14. Atdalt ji 3 un 4 virzienu komufcijas punktiem 9; 16; 43
15. Atdalt ji viensta a metla balst (-VMH) 52-55

Atdal t ji NPS 24 B1

1. levads 56-58

2. Atdalt ji bez zemSanas naiem un nekugitem zemsSanas naiem atejos 59-66
| nijas pus vienstata balst

3. Atdalt ji bez zemSanas naiem un nekugiem zemsSanas naiem atejos 67-74

| nijas portlbalst



Atdal t ji SA 24

Atdal t ji SA 24 (slodzes atdal js 24 kV)ar zemSanas na iem, vai bez tiem, pareti20 kV mai str vas
| niju un elektrisko apatu komut cijai brvgaisa iekrt s. Atdalt ju uzstd Sana pared#a vienstata un
port la tipa koka balstos, kar specilas konstrukcijas mela balstos.

Zm jumos 1-50 padti galvenie atdat ja izpildjuma varianti un to novietoSanas veidi. lggms
izgatavot ar citus atdat ja izpild juma variantus un citus uzstSanas veidus. Piemam, atdat jus var
komplektt ar elektrisk loka dz Sanas kamem str vai | dz 400 A (pie akv s slodzes).

Br vgaisa atdal jus ir iespjams modifict un nodroSint iesl gSanu/atsigSanu no attuma — ar distances
vadbu (radio vai GSM). Neatrodoties objektar mobil telefona pablzbu var nostt szi u uz So
atdalt ju, vai nodot komandu pa radio viem, un tas atstiz vai piesldz spriegumu ar motora piedai

SA 24 brvgaisa slodzes atdalji ir t konstruti, lai transportjot un uzglabjot tie aiz emtu pc iespjas
maz k vietas, k ar b tu viegli uzstd mi.

Tehniskie raksturojumi

Nomin lais spriegums, kV 20
Liel kais darba spriegums, kV 24
Frekvence, Hz 50
Nomin | darba strva, A 200*
Termisk s noturbas strva, (1 sek.), KA 12,5
Atsl dzam s slodzes stwas:
galvenokrt aktva slodze, A (100 ieshSanas — atghSanas cikli) 25
reaktva slodze, A (20 iesgSanas — atgSanas cikli) 15
Pieaujam s sl gSanas reizes no metisk viedoka, n 2000
Apk rt j s vides temperata °C -60 ... +40

* NepiecieSanbas gadgum energofirma izgatavo atdalus ar pieaujamo strvu 1dz 400 A, k ar
komplekt atdalt jus ar elektrisk loka dz Sanas kamem str v m | dz 200A.
Atdal t ji atbilst prasb m, kas noteiktas IEC 129-84 un 689-90 standartos.

Uzb ve

Atdalt js konstruktvi ir veidots k saliekama konstrukcija un sastno attiecga skaita poliem, rokas
darbint jiem un mont as komplekta. Tispolgu atdatlt ju ieg st, atseviSus polus monjot uz kopjas
traversas un ar kvadweida caurulm savienojot k polu galvenos, tar zem Sanas na us.

Atsl dzot nelielas slodzes swias, elektrisk loka dz Sana notiek starp kugam izolatoram piestipritio
atsperes aizri un nekusgam izolatoram piestiprito lokano kontaktu — atsperi.

Atdal t ji aprkoti ar blo Sanas iekit m, kuras neu;j iesl gt zemSanas na us pie iegitiem galvenajiem
naiem un ieslgt galvenos na us pie iegltiem zemsSanas na iem.

Atdal t ju un rokas darbirt ju konstrukcij s paredztas vietas zenjumvada pievienoSanai.



Pieg des komplekts

Piegdes komplekt ietilpst atdalk ja poli, rokas darbirt ji, mont as komplekts un tehnisk
dokumentcija. Mont as komplekt ietilpst ar detaas Inijas vadu piestiprirsanai pie traversas, igmot
izolatorus, kurus pasa atsevisi.

Ekspluat cija

Atdalt ju poliem un to ritoSm da m ekspluatcijas laik nav jveic specila apkope. Vienlaigi ar
transformatoru punktu unniiju apskati prbaudt atdalt ja kontaktu un piestiprirsanas elementu sokli.

Re istr t atdalt ja iesl gSanas — atgjSanas ciklu skaitu pie nelieh slodzes stv m (sk. tehniskie
raksturojumi).

Pieaujamais apledojuma biezums — 10 mm.

Vid jais ekspluatcijas laiks Idz to nomaiai — 30 gadi.

Telefons uzzi m un konsultcij m - 7125791



STRUKT RAPZM JUMS

SA 24 - X — XXX - X XX XX - X

S — slodzes
A — atdalt js

[

llgstoSi pieaujamais darba spriegums, kV

3 — variantam ar 3 izolatoriem uz polu

— 1Z — zemSanas na i kusgjo kontaktu pus
(atejoSs I n, pus)

— 1ZN — nekusgie zemSanas na i kusgo
kontaktu pus (atejoSs I n. pus)

— 1ZL — zemSanas nai nekusio kontaktu pus
(pien k. L n. pus)

L 2Z — zemSanas na i kustjo un nekusgo
kontaktu pus
B 1 — vienpolga varianta atdal jam

L U — uzskaites punkta atdajam

V - vienstata
balsta veids{
P — portla

M — variantam meta balst

G — gala balst
uzst d Sanas vieta hij -ES — starpbalst
E — enkurbalst

H - horizontli
polu novietojums baIsl—E V —vertik li
Vp — vertik li

paral li
| nijai

[ A — balsta variantam ar atni (stuti)
G — variantiem VMH ar signalizijas

kontaktiem rokas darbin jos
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zZim.5
SA 24-1Z novietojums vienstatna starpbalsta vertikali (SA 24-1Z2-VSV)

10



1250

790 .
@ 180 + 220

-

1250

%

[ |
éﬁ

-

— HRE=—

A/S ENERGOFIRMA

JAUDA

Zim.6
SA 24-1Z novietojums vienstatna starpbalsta horizontali (SA 24-1Z-VSH)
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Zim.7
SA 24-1Z novietojums portala veida gala balsta vertikali (SA 24-1Z-PGV)
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SA 24-1Z novietojums portala veida gala balsta vertikali, paral&li linijai (SA 24-1Z-PGVp)
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Atdal t ji NPS 24BI

Atdal t ji NPS 24BI paredzi 20 kV tr sf zu mai str vas Iniju un elektrisko apatu komut cijai br vgaisa iekrt s.
Atdal t ju uzstd Sana paredza vienstata un portla tipa koka balstos.

Tehniskie raksturojumi

Nomin lais spriegums, kV 20
Liel kais darba spriegums, kV 24
FrekvenceHz 50
Nomin | darba strva, A 400
Termisk s noturbas strva, kA
1sek 16
3 sek. 10
Atsl dzam s slodzes stvas
galvenokrt aktva slodze, A
(100 ieslgSanas - atsfjSanas cikli) 25
reaktva slodze, A
(20iesl gSanas« atsl gSanas cikl 15
Pieaujam s sl gSanas reizeno meh nisk
viedoka, n 2000
Apk rt j s vides temperata, C -40...+40
Uzb ve

Atdalt js konstruktvi veidots k saliekama konstrukcija un sastno trs poliem, rokas darbih ja un mont as
komplekta. Trspolgu atdalt ju ieg st, atseviSos polus monjot uz kopjas traversas un ar kvadlveida cauruli
savienojot polu galvenos na us. Poli kgstkontakta pusvar b t aprkoti ar tam nekusgi piestiprin tu zem Sanas
nazi.

Atsl dzot nelielas slodzes swas, elektrisk loka dzSana notiek starp kugam izolatoram piestiprito atsperes
aiz eri un nekusgam izolatoram piestiprinu lokano kontaktu - atsperi.

Atdal t ja travers paredzta vieta zemjumvada pievienoSanai.

Pieg des komplekts

Pieg des komplekt ietilpst atdak ja poli, rokas darbirt js, mont as komplekts un tehnisk dokumentcija.
Mont as komplekt ietilpst ar detaas Inijas vadu piestiprirsanai pie traversas, igmot izolatorus, kurus pas
atsevisi.
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Ekspluat cija
Atdalt ju poliem un to ritoSm dal m ekspluatcijas laik nav jveic specila apkope. Vienlaigi ar

transformatoru punktu unnliju apskati prbaudt atdalt ja kontaktu un piestiprirsanas elementu sokli.

Re istr t atdalt ja iesl gSanas-atsgSanas ciklu skaitu pie nelieh slodzes stv m (sk. tehniskie
raksturojumi).

Pieaujamais apledojuma biezums 5 mm.
Vid jais ekspluatcijas laiks Idz to nomaiai - 30 gadi.

Telefons konsulcij m 7125791
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STRUKT RAPZM JUMS

NPS - 24 - Bl - X - XXX - X

atdalt ja tips

ilgstoSi pieaujamais darba spriegums, kV

Izolatora tips (epokda svei)

z — ar apak§o zem Sanas nazi (nekugu)

\/ - vienstata
balsta veid5—’:P
— portla tipa

G — Inijas gal
uzst d Sanas vietamij ~l7
— S - I nijj

H - horizont i
polu st voins—EV - vertik i
Vp — vertik li paral li | nijai

A — ar atgzni (stute)
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