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Atdal �t� ji SA 24 
 
Atdal�t� ji SA 24 (slodzes atdal�t� js 24 kV) ar zem� šanas na�iem, vai bez tiem, paredz� ti 20 kV mai� str� vas 
l�niju un elektrisko apar� tu komut� cijai br�vgaisa iek� rt� s. Atdal�t� ju uzst� d�šana paredz� ta vienstat� a un 
port� la tipa koka balstos, k�  ar� speci� las konstrukcijas met� la balstos. 
Z�m� jumos 1-50 par� d�ti galvenie atdal�t� ja izpild�juma varianti un to novietošanas veidi. Iesp� jams 
izgatavot ar� citus atdal�t� ja izpild�juma variantus un citus uzst� d�šanas veidus. Piem� ram, atdal�t� jus var 
komplekt� t ar elektrisk�  loka dz� šanas kamer� m str� vai l�dz 400 A (pie akt�v� s slodzes). 
Br�vgaisa atdal�t� jus ir iesp� jams modific� t un nodrošin� t iesl� gšanu/atsl� gšanu no att� luma – ar distances 
vad�bu (radio vai GSM). Neatrodoties objekt� , ar mobil�  telefona pal�dz�bu var nos� t�t �szi� u uz šo 
atdal�t� ju, vai nodot komandu pa radio vi�� iem, un tas atsl� dz vai piesl� dz spriegumu ar motora piedzi� u. 
SA 24 br�vgaisa slodzes atdal�t� ji ir t �  konstru� ti, lai transport� jot un uzglab� jot tie aiz� emtu p� c iesp� jas 
maz� k vietas, k�  ar� b� tu viegli uzst� d� mi. 
 

Tehniskie raksturojumi 
Nomin� lais spriegums, kV 20 
Liel� kais darba spriegums, kV 24 
Frekvence, Hz 50 
Nomin� l�  darba str� va, A 200* 
Termisk� s notur�bas str� va, (1 sek.), kA 12,5 
Atsl� dzam� s slodzes str� vas: 

galvenok� rt akt�va slodze, A (100 iesl� gšanas – atsl� gšanas cikli) 
reakt�va slodze, A (20 iesl� gšanas – atsl� gšanas cikli) 

 
25 
15 

Pie�aujam� s sl� gšanas reizes no meh� nisk�  viedok�a, n 2000 
Apk� rt� j� s vides temperat� ra °C -60 … +40 
* Nepieciešam�bas gad�jum�  energofirma izgatavo atdal�t� jus ar pie�aujamo str� vu l�dz 400 A, k�  ar� 
komplekt�  atdal�t� jus ar elektrisk�  loka dz� šanas kamer� m str� v� m l�dz 200A. 
Atdal�t� ji atbilst pras�b� m, kas noteiktas IEC 129-84 un ��	
  689-90 standartos. 
 
 

Uzb� ve 
 

 Atdal�t� js konstrukt�vi ir veidots k�  saliekama konstrukcija un sast� v no attiec�ga skaita poliem, rokas 
darbin� t� jiem un mont� �as komplekta. Tr�spol�gu atdal�t� ju ieg� st, atseviš� us polus mont� jot uz kop� jas 
traversas un ar kvadr� tveida caurul� m savienojot k�  polu galvenos, t�  ar� zem� šanas na�us. 
Atsl� dzot nelielas slodzes str� vas, elektrisk�  loka dz� šana notiek starp kust�gam izolatoram piestiprin� to 
atsperes aiz� eri un nekust�gam izolatoram piestiprin� to lokano kontaktu – atsperi. 
Atdal�t� ji apr�koti ar blo�� šanas iek� rt� m, kuras ne�auj iesl� gt zem� šanas na�us pie iesl� gtiem galvenajiem 
na�iem un iesl� gt galvenos na�us pie iesl� gtiem zem� šanas na�iem. 
Atdal�t� ju un rokas darbin� t� ju konstrukcij� s paredz� tas vietas zem� jumvada pievienošanai. 
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Pieg� des komplekts 
 

Pieg� des komplekt�  ietilpst atdal�t� ja poli, rokas darbin� t� ji, mont� �as komplekts un tehnisk�  
dokument� cija. Mont� �as komplekt�  ietilpst ar� deta�as l�nijas vadu piestiprin� šanai pie traversas, iz� emot 
izolatorus, kurus pas� ta atseviš� i. 
 
 

Ekspluat� cija 
 

Atdal�t� ju poliem un to ritoš� m da�� m ekspluat� cijas laik�  nav j� veic speci� la apkope. Vienlaic�gi ar 
transformatoru punktu un l�niju apskati p� rbaud�t atdal�t� ja kontaktu un piestiprin� šanas elementu st� vokli. 
Re� istr� t atdal�t� ja iesl� gšanas – atsl� gšanas ciklu skaitu pie neliel� m slodzes str� v� m (sk. tehniskie 
raksturojumi). 
Pie�aujamais apledojuma biezums – 10 mm. 
Vid� jais ekspluat� cijas laiks l�dz to nomai� ai – 30 gadi. 
 
Telefons uzzi�� m un konsult� cij� m - 7125791 
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STRUKT
 RAPZ�M� JUMS 
 

SA  24  –  X  –  XXX  –  X  X  X  X  X  –  X 
 
 
 S – slodzes 
 A – atdal�t� js 
 
 Ilgstoši pie�aujamais darba spriegums, kV 
 
 3 – variantam ar 3 izolatoriem uz polu 
 
 1Z – zem� šanas na�i kust�go kontaktu pus�  
 (atejoš� s l�n, pus� ) 
 
 1ZN – nekust�gie zem� šanas na�i kust�go 
 kontaktu pus�  (atejoš� s l�n. pus� ) 
 
 1ZL – zem� šanas na�i nekust�go kontaktu pus�  
 (pien� k. L�n. pus� ) 
 
 2Z – zem� šanas na�i kust�go un nekust�go 
 kontaktu pus�  
 1 – vienpol�ga varianta atdal�t� jam 
  
 U – uzskaites punkta atdal�t� jam 
 V - vienstat� a 
 balsta veids 
 P – port� la 
 
 M – variantam met� la balst�  
 
 G – gala balst�  
 uzst� d�šanas vieta l�nij�  S – starpbalst�  
 E – enkurbalst�  
 
  H - horizont� li 
 polu novietojums balst�   V – vertik� li 
  Vp – vertik� li 
  paral� li 
  l�nijai 
 
 A – balsta variantam ar atg� zni (stuti) 
 
 G – variantiem VMH ar signaliz� cijas 
 kontaktiem rokas darbin� t� jos 
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Atdal �t� ji NPS 24BI 
 
Atdal�t� ji NPS 24BI paredz� ti 20 kV tr�sf� zu mai� str� vas l�niju un elektrisko apar� tu komut� cijai br�vgaisa iek� rt� s. 
Atdal�t� ju uzst� d�šana paredz� ta vienstat� a un port� la tipa koka balstos. 
 

Tehniskie raksturojumi 
Nomin� lais spriegums, kV 20 
Liel� kais darba spriegums, kV 24 
Frekvence, Hz 50 
Nomin� l�  darba str� va, A 400 
Termisk� s notur�bas str� va, kA  

1 sek. 16 
3 sek. 10 

Atsl� dzam� s slodzes str� vas:  
galvenok� rt akt�va slodze, A  
(100 iesl� gšanas - atsl� gšanas cikli) 25 
reakt�va slodze, A  
(20 iesl� gšanas - atsl� gšanas cikli) 15 

Pie�aujam� s sl� gšanas reizes no meh� nisk�   
viedok�a, n 2000 
Apk� rt� j� s vides temperat� ra, °C -40...+40 

 
Uzb� ve 

 
Atdal�t� js konstrukt�vi veidots k�  saliekama konstrukcija un sast� v no tr�s poliem, rokas darbin� t� ja un mont� �as 
komplekta. Tr�spol�gu atdal�t� ju ieg� st, atseviš� os polus mont� jot uz kop� jas traversas un ar kvadr� tveida cauruli 
savienojot polu galvenos na�us. Poli kust�g�  kontakta pus�  var b� t apr�koti ar tam nekust�gi piestiprin� tu zem� šanas 
nazi. 
Atsl� dzot nelielas slodzes str� vas, elektrisk�  loka dz� šana notiek starp kust�gam izolatoram piestiprin� to atsperes 
aiz� eri un nekust�gam izolatoram piestiprin� tu lokano kontaktu - atsperi. 
Atdal�t� ja travers�  paredz� ta vieta zem� jumvada pievienošanai. 
 

Pieg� des komplekts 
 
Pieg� des komplekt�  ietilpst atdal�t� ja poli, rokas darbin� t� js, mont� �as komplekts un tehnisk�  dokument� cija. 
Mont� �as komplekt�  ietilpst ar� deta�as l�nijas vadu piestiprin� šanai pie traversas, iz� emot izolatorus, kurus pas� ta 
atseviš� i. 
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Ekspluat� cija 
 
Atdal�t� ju poliem un to ritoš� m dal� m ekspluat� cijas laik�  nav j� veic speci� la apkope. Vienlaic�gi ar 
transformatoru punktu un l�niju apskati p� rbaud�t atdal�t� ja kontaktu un piestiprin� šanas elementu st� vokli. 
Re� istr� t atdal�t� ja iesl� gšanas-atsl� gšanas ciklu skaitu pie neliel� m slodzes str� v� m (sk. tehniskie 
raksturojumi). 
 
Pie�aujamais apledojuma biezums 5 mm. 
Vid� jais ekspluat� cijas laiks l�dz to nomai� ai - 30 gadi. 
 
 Telefons konsult� cij� m 7125791 
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STRUKT
 RAPZ�M� JUMS 
 
 

NPS  -  24  -  B1  -  X  -  X X X  -  X 
 
 
 
 atdal�t� ja tips 
 
 
 ilgstoši pie�aujamais darba spriegums, kV 
 
 
 Izolatora tips (epoks�da sve� i) 
 
 
 z – ar apakš� jo zem� šanas nazi (nekust�gu) 
 
 
 V - vienstat� a 
 balsta veids 
 P – port� la tipa 
 
 
 G – l�nijas gal�  
 uzst� d�šanas vieta l�nij�  
 S - l�nij�  
 
 
 
 
 H - horizont� li 
 polu st� voklis V - vertik� li 
 Vp – vertik� li paral� li l �nijai 
 
 
 
 A – ar atg� zni (stute) 
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