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Pielietojums 
 
KTAb — kompaktās transformatoru apakšstacijas ir paredzē-
tas elektriskās enerģijas pieņemšanai un sprieguma pārvei-
došanai no 6 kV, 10 kV vai 20 kV uz 0,4 kV vai 0,23 kV un 
sadalei (nepieciešamības gadījumā arī uzskaitei), ar vienu 
vai diviem transformatoriem līdz 2500 kVA, frekvence 50 
Hz. Tās ir paredzētas dažādu 
dzīvojamo, rūpniecisko u.c. 
infrastruktūras objektu apgā-
dei ar elektroenerģiju.  
 
Vispārīgā  
informācija 
 
Pienākošās un aizejošās    
līnijas tiek realizētas ar 
kabeļiem. KTA korpusā ir paredzētas speciālas atveres zem 
grunts līmeņa, caur kurām tiek ievadīti kabeļi. Nepiecie-
šamības gadījumā KTA var pieslēgt arī gaisvadu līnijām, 
veicot speciālu pāreju no zemes uz gaisvadu līniju.   
 Tiek izgatavotas vientransformatoru apakšstacijas 
(KTAb—2029, КТAb–2336, KTAb-3042, KTAb-3623 un KTAb-4826) 
un divtransformatoru apakšstacijas  (KTAb-6623, KTAb-3050, 
KTAb-6126 un KTAb-6531). Tām ir monolīts betona korpuss un 
tās tiek piegādātas klientam pilnā rūpnīcas komplektācijā.  
Pēc KTA uzstādīšanas būvbedrē, tiek veikta vidsprieguma un 
zemsprieguma iekārtu pieslēgšana un ārējā kontūra zemēša-
na.  
KTA kontruktūvais risinājums ļauj saīsināt tās montāžas 
laiku un nodošanu ekspluatācijā.  
KTAb-6126 sastāv no betona pamatnes un monolīta betona 
korpusa ar noņemamu jumtu. 
KTAb-6531 sastāv no pamatnes un monolīta betona korpusa 
kopā ar jumtu (jumts nav noņemams). 

www.jauda.com 
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KTA kalpošanas laiks ne mazāks kā 30 gadi, ievērojot 
montāžas un ekspluatācijas noteikumus. 
KTA ekspluatācijai pieļaujamie apkārtējās vides rak-
sturlielumi: 
• Apkārtējās vides temperatūra no –30°C līdz +40°C; 
• Apkārtējās vides mitrums līdz 100%; 
• Augstums virs jūras līmeņa ne vairāk kā 1000 m; 
• Apkārtējā vide nav sprādzien bīstama, nesatur 

strāvu vadošus putekļus, agresīvas gāzes un 
tvaikus tādā koncentrācijā, kas var sagraut metālu 
un iekārtu vai 
vadu izolāciju. 

 

 

 

 

 

 

Atbilstība 
standartiem 
 
KTA atbilst sekojošiem standartiem: 
• IEC 62271-202 
• ГОСТ 14695-80 Пп. 3.12, 3.14, 3.18-3.20, 3.25, 

3.32; 
• ГОСТ 1516.3-96 П. 4.14; 
 Atbilstības sertifikāta apliecinājums 
 № POCC LV.ME05.B08564 

• «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) 

www.jauda.com 
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KTA nosaukuma atšifrējums 
 
Apzīmējuma piemērs KTAb ar vienu eļļas spēka transfor-
matoru ar jaudu 630 kVA un nominālo spriegumu 10/0,4 kV 
KTAb-2029-630/10/0,4 
 

Apakšstaciju korpusu varianti 
 
Monolītais KTA betona korpuss tiek izgatavots no ūdens 
un eļļas necaurlaidīga BII dzelzsbetona ar stiprības 
pakāpi B-35. Ārējās apkalpošanas un iekšējās apkalpoša-
nas transformatoru apakšstaciju betona korpusi sastāv 
no monolīta korpusa un noņemama jumta. Bet  iekšējās 
apkalpošanas apakšstacijas korpuss KTAb-6531 sastāv no 
monolīta korpusa kopā ar jumtu un pamatne atsevišķi.                  
 Vertikālo sienu biezums ir 100mm, bet pamatu sienu 
biezums ir 120mm. KTAb korpusi ir apmesti ar dekoratīvu 
apmetumu, krāsas tonis RAL 1014. Durvis un vēdināšanas 
žalūzijas izgatavotas no cinkota tērauda un ar pulver-
krāsošanas  metodi nokrāsotas ar UV noturīgu krāsu, to-
nis RAL 7032. Zemē ierokamā korpusa pamatne nokrāsota 
ar hidroizolējošu krāsu, kura ir noturīga pret ķīmisko 
iedarbību. Spēka transformatoru vanna noklāta ar ūdens 
un eļļas izturīgu pārklājumu.  

KTAb - X - [Х] Х / Х / Х
Kompaktā  transformatoru  apakšstacija 
betona  korpusā  

Betona  korpusa modif ikācija  

Nominālais spriegums  zemsprieguma pusē, kV  
Nominālais spriegums  vidsprieguma  pusē, kV  
Spēka transformatora jauda, kVA  

Spēka transformatoru skaits: 
m�[} - divi  transformatori 
«   » - viens transformators 
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monolīta korpusa kopā ar jumtu un pamatne atsevišķi.                  

 Tiek izgatavoti 5 korpusi kā ārapkalpes KTAb un 5 
korpusu varianti kā iekšapkalpes KTAb. Spēka transforma-
torus un iekārtas ir paredzēts mainīt caur jumtu — to 
noceļot, visām ārapkalpes KTAb un trijām iekšapkalpes 
KTAb-3623, KTAb-4826 un KTAb-6126, bet iekšapkalpes 
KTAb-6531  spēka transformatorus un iekārtas paredzēts 
mainīt caur durvīm.   
Korpuss КТAb-2029, ar gabarītizmēriem 2100x2980x2370 (ar 
noceļamu jumtu) paredzēts vienam spēka transformatoram 
ar jaudu līdz 630 кVА. 
Korpuss КТAb-2336, ar gabarītizmēriem 2450Х3730Х2540 (ar 
noceļamu jumtu) paredzēts vienam spēka transformatoram 
ar jaudu līdz 1000 кVА. 
Korpuss КТAb-6623, ar gabarītizmēriem 6600Х2400Х2650 (ar 
noceļamu jumtu) paredzēts diviem spēka transformatoriem 
ar jaudu līdz 1250 кVА. 
Korpusam КТAb-6623 ir divu veidu aparatūras pamatkom-
plektācijas varianti: 
• Vidsprieguma un zemsprieguma iekārtas ar kabeļu  

saitēm diviem spēka transformatoriem ar jaudu līdz 
630 кVА. 

• Vidsprieguma un zemsprieguma iekārtas, kabeļu saites 
un kopņu tiltu diviem spēka transformatoriem ar  
jaudu līdz 1250 кVА. 

КТAb-2029 КТAb-2336 КТAb-6623 

KTA tehniskie raksturlielumi doti pielikumā (sākot 
no 16.lpp.) 
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Korpuss КТAb-3042, ar gabarītizmēriem 4200Х3020Х2645 
(ar noceļamu jumtu) paredzēts vienam spēka transforma-
toram ar jaudu līdz 2500 кVА. 
Korpuss КТAb-3050, ar gabarītizmēriem 5000Х3020Х2645 
(ar noceļamu jumtu) paredzēts diviem spēka transforma-
toram ar jaudu līdz 1000 кVА. 
Korpusam КТAb-3050 ir divu veidu aparatūras pamatkom-
plektācijas varianti: 
• Vidspreiguma un zemsprieguma iekārtas ar kabeļu 

saitēm diviem spēka transformatoriem ar jaudu līdz 
630 кVА. 

• Vidspreiguma un zemsprieguma iekārtas, kabeļu sai-
tes un kopņu tiltu diviem spēka transformatoriem ar 
jaudu līdz 1000 кVА. 

Korpuss КТAb-3623, ar gabarītizmēriem 3600x2300x2750 
(ar noceļamu jumtu) paredzēts vienam spēka transforma-
toram ar jaudu līdz 1000 кVА. 
Korpuss КТAb-6126, ar gabarītizmēriem 6100x2600x3855 
(ar noceļamu jumtu, ja nepieciešams) paredzēts diviem 
spēka transformatoriem ar jaudu līdz 1000 кVА. 
Korpusam КТAb-6126 ir divu veidu aparatūras pamatkom-
plektācijas varianti: 
• Vidspreiguma un zemsprieguma iekārtas ar kabeļu 

saitēm diviem spēka transformatoriem ar jaudu līdz 
630 кVА. 

• Vidspreiguma un zemsprieguma iekārtas, kabeļu sai-
tes un kopņu tiltu diviem spēka transformatoriem ar 
jaudu līdz 1000 кVА. 

Korpuss КТAb-6531, ar gabarītizmēriem 6500x3100x3570 
(ar atsevišķu pamatni) paredzēts diviem spēka transfor-
matoriem ar jaudu līdz 1600 кVА. 
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Aprīkojums  
 
Vidsprieguma iekārtas 
Visās KTA tiek izmantotas 
tikai vidsprieguma sadales 
iekārtas ar elgāzes izolā-
ciju. Tiek izmantotas se-
kojošu ražotāju ražotās 
iekārtas ABB, Areva, 
Schneider Electric, Sie-
mens u.c. 
 

Zemsprieguma iekārtas 
Zemsprieguma iekārtu ievadā var uzstādīt: blokslēdzi 
vai drošinātājlīsti NH-3 (630A) vai NH4a (1250A) 
gabarīta  (ražotājs EFEN), stacionāros vai izvelkamos 
automātslēdžus (ražotājs ABB vai Moeller). Aizejošo 
līniju aizsardzībai izmanto drošinātājlīstes NH-00 
(160A), NH-1(250A), NH-2 (400A), NH-3 (630A) vai NH-4a 
(1250A) gabarīta (ražotājs EFEN) kā arī stacionāros 
vai spraudņu tipa automātslēdžus.  
Pēc klientu vēlmēm KTA 
zemsprieguma iekārtās 
tiek izstrādātas arī ar 
sekcionēšanas un auto-
mātiskās rezervēšanas 
sistēmām dažādu darbī-
bas algoritmu nodroši-
nāšanai.  



www.jauda.com 
Mēs paturam tiesības veikt konstrukcijas un produktu klāsta izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma 

10 

 

Mērījumi un uzskaite 
Lai varētu veikt elektroenerģijas uzskaiti, KTA zem-
sprieguma iekārtu pusē tiek uzstādīta sekojoša aparatū-
ra : 
• strāvmaiņi katrā zemsprieguma iekārtas ievada fāzē; 
• paredzēta vieta aktīvās un reaktīvās enerģijas skai-

tītāju uzstādīšanai; 
• vadojums skaitītājiem; 
• cita aparatūra pēc pasūtījuma. 
 

Elektriskie savienojumi un pieslēgšana 
 
KTA pieslēgšana 
KTA konstrukcija nodrošina iespēju tās pieslēgt pie: 
• zemes līnijas; 

• gaisvadu līnijas. 

KTA pieslēgšana gaisvadu līnijām iespējama, izmantojot 
gaisvadu balstus lai varētu veikt pāreju no gaisvada uz 
zemes līniju, jo pienākošo un aizejošo līniju kabeļi 
apakšstacijā tiek ievadīti caur speciālām atverēm KTA 
korpusa pamatnē zem zemes līmeņa. 
Vidsprieguma iekārtu pievienojums spēka transformato-
riem 
Vidsprieguma iekārtu pievienošana spēka transformato-
riem  tiek realizēta izmantojot  viendzīslas augst-
sprieguma kabeli ar izolāciju, kas neuztur degšanu. 
Šiem  kabeļiem KTA starpsienās ir paredzētas speciālas 
atveres un tie tiek nostiprināti ar kronšteiniem. 
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Palīgķēdes  
Palīgķēdes KTA tiek veidotas, izmantojot elastīgos ka-
beļus. Tie tiek montēti speciālos apvalkos vai kabeļu 
tranšejās, kuras ir izveidotas KTA korpusa sienās 
iekšpusē. 
   

Zemējums  
 
Visas KTA metāliskās detaļas, tādas kā durvis, vēdinā-
šanas žalūzijas, iekārtu montāžas rāmji u.c. metāla 
daļas ir sazemētas.  
Iekšējais un ārējais zemējuma kontūrs vidsprieguma un 
zemsprieguma iekārtām ir kopīgs. 
KTAb korpusos ir paredzētas 2 kontaktvietas, kur pie-
vienot ārējo zemējuma kontūru. Apakšstacijā ir pare-
dzētas speciālas vietas kur var pievienot šo zemējuma 
kontūru ar speciālu skrūvju starpniecību. 

Zemsprieguma iekārtu pievienošana spēka transformato-
riem 
Lai varētu savienot zemsprieguma iekārtu ar spēka 
transformatoriem, tiek izmantots 1kV vara kabelis ar 
izolāciju, kas neuztur degšanu. Vara kabelis var tikt 
aizstāts arī ar attiecīga šķērsgriezuma vara kopni. 
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Pie KTAb iekšējā zemējuma kontūra tiek pievienoti: 
• transformatora neitrāle zemsprieguma pusē - ar vara 

vadu (šķērsgriezums 50 mm2); 
• transformatora korpuss un vāks  - ar vara vadu 

(šķērsgriezums 50 mm2); 
• vidsprieguma un zemsprieguma metāliskās stiprinājuma 

daļas - ar vara vadu (šķērsgriezums 50 mm2); 
• Pārējās metāliskās daļas, tādas kā metāla starpsie-

nas u.c. - ar vara vadu (šķērsgriezums 16 mm2) 
Vidsprieguma un zemsprieguma iekārtās ir paredzētas vie-
tas pārnēsājamā zemējuma pievienošanai. 
KTAb betona korpusa armatūra ir savstarpēji saistīta un 
ir pievienota iekšējam zemējuma kontūram.    

 
KTAb pašpatēriņš 
 
KTAb pašpatēriņam tajā ir uzstādīta speciāla pašpatēriņa    
plate (montāžas panna). Tā ir atklāta veida un uz tās 
izvieto: 
• ievada trīsfāzu drošinātājbloku; 
• automātslēdzi  ķēžu aizsardzībai (apgaismojums, roze-

tes un spēka transformatora termoaizsardzība); 
• starpreleju  spēka transformatoru termoaizsardzība ; 
• trīsfāzu rozete, 32 А; 
• vienfāzes rozete, 16 А.  
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Transportēšana  
 
KTAb tiek transportētas jau pilnībā nokomplektētas rūp-
nīcā, tajā skaitā arī ar spēka transformatoriem. Bet 
atkarībā no pasūtījuma, klients pats tos var uzstādīt 
objektā. 
Apakšstacijas pārvadā ar standarta vilcējiem zem tenta. 
KTAb jumtā un korpusā vai pamatnē (KTAb-6126 un KTAb-
6531) ir paredzētas speciālas vietas, lai varētu pie-
skrūvēt skavas (rimskrūves) to stropēšanai. 

Apkalpošanas drošums 
KTAb ekspluatācijas drošumu nodrošina ar sekojošiem 
līdzekļiem: 
• Izmanto mūsdienīgas vidsprieguma iekārtas - sadales 

ar elgāzes izolāciju; 
• Izmanto drošinātājslēdžus (līstes) - aizejošo zem-

sprieguma līniju aizsardzībai. 
• Augsta KTAb korpusa aizsardzības pakāpe - IP43. 
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Novietošana un montāža 
Iekraušanas un izkraušanas darbus veic ar attiecīgas 
celtspējas krānu palīdzību. Tiek izmantots speciāls 
aprīkojums — traversas un stropes. Stropēšanas shēmas 
dotas pielikumā (54 lpp.). 

Novietošanas un montāžas secība: 
1. Sagatavot būvbedri (skices ar izmēriem dotas pie-

likumā); 
2. Izveidot ārējo zemēšanas kontūru; 
3. Veikt KTAb montāžu objektā; 
4. Ievest un pieslēgt spēka kabeļus; 
5. Hermetizēt kabeļu ievadus vidsprieguma pusē ar 

speciālām termo nosēduma uzmavām (ietilpst KTA 
komplektācijā); 

6. Spraugu zemsprieguma pusē aizbērt ar keramzītu; 
7. Aizbērt un noblietēt būvbedres malas; 
8. Apkārt apakšstacijai izveidot cieto klājumu 

(asfalts, šķembas, betona plāksnes u.c. materiāli)
zem neliela slīpuma lietus ūdeņu aizvadīšanai. 
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Piegādes komplekts 
 
KTAb piegādes komplektā ietilpst: 
• pilnībā nokomplektēta KTAb (ar spēka transformatoru 

vai bez tā, atkarībā no pasūtījuma ); 
• KTAb tehniskā pase; 
• Kabeļu galu apdares (pēc pasūtītāja pieprasījuma, 

uzrādot kabeļu tipu). 

 
Papildaprīkojums   
 
Papildus KTAb var tikt nokomplektētas ar: 
• mēraparatūru; 
• distances vadības un mēraparatūru; 
• aizsargsignalizāciju; 
• ugunsdrošības signalizācija (dūmu detektori u.c.); 
• sadales panelis āra apgaismojumam. 
KTAb betona korpusu var apmest ar dekoratīvo apmetumu 
citā krāsu tonī un citā faktūrā, atkarībā no pasūtītāja 
vēlmēm.   
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Pielikums   

КТAb-2029 

Korpuss: betona 
Apkalpošana: ārējā 
 
Unom : 12* kV 
 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
ABB, DeF 12  
Areva, FBX-C/12-20/ReT 
ABB, CCF 12 
Areva, FBX-C/12-20/CCT 
ABB, CCCF 12 
Areva, FBX-C/12-20/CCCT 

Transformators: Smax līdz 630 kVA, 10/0,4 kV 
 
 
Zemsprieguma iekārtas 

ievads: 
drošinātājslēdzis: 
EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 

 
aizejošā līnija: 

drošinātājslēdzis: 
EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
maksimālais drošinātājslēdžu skaits — 10 gab.  

 
* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 

Tipveida 
komplektācija 
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Zīm.1  Aparatūras izvietojums. 

Zīm.2  KTAb-2029  gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 9,5 tn. 
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Pielikums  

КТAb-2336 

Korpuss: betona 
Apkalpošana: ārējā 
 
Unom : 12* kV 
 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
ABB, DeV 12  
ABB, CCV 12 
ABB, CCCV 12 
ABB, CCCCV 12 

 
Transformators: Smax līdz 1000 kVА, 10/0,4 кV 
 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads: 
automātslēdzis: 
ABB, Tmax T7 (1600A) 
Moeller (1600A) 
 

aizejošā līnija: 
drošinātājslēdzis: 
EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
maksimālais drošinātājslēdžu skaits — 12 gab.  

 
* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 

Tipveida  
komplektācija 
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Zīm.3  Aparatūras izvietojums. 

Zīm.4  KTAb-2336  gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 10,5 tn. 
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Korpuss: betona 
Apkalpošana: ārējā 
Unom : 12* kV 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
2×ABB, DeF 12  
2×Areva, FBX-C/12-20/ReT 
2×ABB, CCF 12 
2×Areva, FBX-C/12-20/CCT 
ABB, CCFF 12 
Areva, FBX-C/12-20/CTCT 
2×ABB, CCCF 12 
2×Areva, FBX-C/12-20/CCCT 

Transformators: Smax līdz 2×630 кVА, 10/0,4 кV 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads:   drošinātājslēdzis: 
  EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 

sekcionēšana: drošinātājslēdzis: 
   EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 
   slēdzis: 
   ABB, sākot no (1250 A) 

aizejošā līnija:  drošinātājslēdzis: 
     EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
     maksimālais drošinātājslēdžu  
    skaits — 16 gab.  

* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 

КТAb-6623  

Aparatūras komplektācija dota divtransformatoru 
apakšstacijai ar diviem spēka transformatoriem, 
jauda līdz 630 kVA 

Tipveida 
komplektācija 

Pielikums  



www.jauda.com 
Mēs paturam tiesības veikt konstrukcijas un produktu klāsta izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma 

21 

 

Zīm.5  Aparatūras izvietojums. 

Zīm.6  KTAb-6623  gabarītizmēri 
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Korpuss: betona 
Apkalpošana: ārējā 
Unom : 12* kV 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
2×ABB, DeV 12 
2×ABB, CCV 12 
ABB, CCVV 12 
2×ABB, CCCV 12 

Transformators: Smax līdz 2×1250 кVА, 10/0,4 кV 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads: automātslēdzis: 
   ABB, Tmax T7 (1600A) 
   Moeller (1600A) 

sekcionēšana: drošinātājslēdzis: 
   EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 
   slēdzis: 
   ABB, sākot no (1600 A) 
   automātslēdzis: 
   ABB, Tmax T7 (1600A) 
   Moeller (1600A) 

aizejošā līnija:  drošinātājslēdzis: 
     EFEN NH-2 gabarīts (400А) 

     maksimālais drošinātājslēdžu  
    skaits — 16 gab.  

* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 

Aparatūras komplektācija dota divtransformatoru 
apakšstacijai ar diviem spēka transformatoriem, 
jauda līdz 1000 (1250)kVA 

Pielikums  

КТAb-6623  

Tipveida  
komplektācija 
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Zīm.7  Aparatūras izvietojums. 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 19 tn. 

Zīm.8  KTAb-6623  gabarītizmēri 
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Pielikums  

КТAb-3042  

Tipveida  
komplektācija 

Korpuss: betona 
Apkalpošana: ārējā 
 
Unom : 12* kV 
 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
ABB, DeV 12  
ABB, CCV 12 
ABB, CCCV 12 
ABB, CCCCV 12 

 
Transformators: Smax līdz 2500 kVА, 10/0,4 кV 
 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads: 
automātslēdzis: 
ABB, Emax E3 (2500A) 
 
 

aizejošā līnija: 
drošinātājslēdzis: 
EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
maksimālais drošinātājslēdžu skaits — 12 gab.  

 
* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 
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Zīm.9  Aparatūras izvietojums. 

Zīm.10  KTAb-3042 gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 16 tn. 
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Pielikums  

КТAb-3050  

Tipveida  
komplektācija 

Aparatūras komplektācija dota divtransformatoru 
apakšstacijai ar diviem spēka transformatoriem, 
jauda līdz 630 kVA 

FBX Korpuss: betona 
Apkalpošana: ārējā 
Unom : 12* kV 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
  2×ABB, DeF 12(24) 
  2×ABB, CCF 12(24) 
  ABB, CCFF 12(24) 
  2×Areva, FBX-C/12(24)-20/CCT 
  2×ABB, CCCF, 12(24) 
  2×Areva, FBX-C/12(24)-20/CCCT 
  Areva, FBX-C/12(24)-20/CTCT 

Transformators: Smax līdz 2×630 кVА, 10/0,4 кV 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads:   drošinātājslēdzis: 
  EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 

sekcionēšana: drošinātājslēdzis: 
   EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 
   slēdzis: 
   ABB, sākot no (1250 A) 

aizejošā līnija:  drošinātājslēdzis: 
     EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
     maksimālais drošinātājslēdžu  
    skaits — 11+11 gab.  

* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 
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Zīm.11  Aparatūras izvietojums. 
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Zīm.12  KTAb-3050 gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 17 tn. 
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КТAb-3050  

Tipveida  
komplektācija 

Aparatūras komplektācija dota divtransformatoru 
apakšstacijai ar diviem spēka transformatoriem, 
jauda līdz 1000 kVA 
Korpuss: betona 
Apkalpošana: ārējā 
Unom : 12* kV 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
  2×ABB, DeV 12(24) 
  2×ABB, CCV 12(24) 
  ABB, CCVV 12(24) 
  2×ABB, CCCV, 12(24) 

Transformators: Smax līdz 2×1000 кVА, 10/0,4 кV 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads: automātslēdzis: 
   ABB, Tmax T7 (1600A) 
   Moeller (1600A) 

sekcionēšana: drošinātājslēdzis: 
   EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 
   slēdzis: 
   ABB, sākot no (1600 A) 
   automātslēdzis: 
   ABB, Tmax T7 (1600A) 
   Moeller (1600A) 

aizejošā līnija:  drošinātājslēdzis: 
     EFEN NH-2 gabarīts (400А) 

     maksimālais drošinātājslēdžu  
    skaits — 10+10 gab.  

* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 

Pielikums  
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Zīm.13  Aparatūras izvietojums. 
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Zīm.14  KTAb-3050 gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 17 tn. 

30
00

 



www.jauda.com 
Mēs paturam tiesības veikt konstrukcijas un produktu klāsta izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma 

30 

 

КТAb-3623  

Tipveida  
komplektācija 

Pielikums  

Korpuss: betona 
 
Apkalpošana: iekšējā 
 
Unom : 12* kV 
 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
ABB, DeV 12  
ABB, CCV 12 
ABB, CCCV 12 
ABB, CCCCV 12 

 
Transformators: Smax līdz 1000 kVА, 10/0,4 кV 
 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads: 
automātslēdzis: 
ABB, Tmax T7 (1600A) 
Moeller (1600A) 
 

aizejošā līnija: 
drošinātājslēdzis: 
EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
maksimālais drošinātājslēdžu skaits — 12 
gab.  

 
* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 
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Zīm.16  KTAb-3623 gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 10,5 tn. 

Zīm.15  Aparatūras izvietojums. 
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Pielikums  

КТAb-4826  

Tipveida  
komplektācija 

Aparatūras komplektācija dota apakšstacijai ar  
spēka transformatoru, jauda līdz 630 kVA 

Korpuss: betona 
 
Apkalpošana: iekšējā 
 
Unom : 12* kV 
 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
  ABB, DeF 12(24) 
  Areva, FBX-C/12(24)-20/ReT 
  ABB, CCF 12(24) 
  Areva, FBX-C/12(24)-20/CCT 
  ABB, CCCF, 12(24) 
  Areva, FBX-C/12(24)-20/CCCT 
   

Transformators: Smax līdz 630 кVА, 10/0,4 кV 
 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads:   drošinātājslēdzis: 
  EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 
 

aizejošā līnija:  drošinātājslēdzis: 
     EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
     maksimālais drošinātājslēdžu  
    skaits — 12 gab.  
 

* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 
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Zīm.17  Aparatūras izvietojums. 

Zīm.18  KTAb-4826 gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 19,5 tn. 
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Pielikums  

КТAb-4826  

Tipveida  
komplektācija 

Korpuss: betona 
 
Apkalpošana: iekšējā 
 
Unom : 12* kV 
 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
ABB, DeV 12  
ABB, CCV 12 
ABB, CCCV 12 
ABB, CCCCV 12 

 
Transformators: Smax līdz 1000 kVА, 10/0,4 кV 
 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads: 
automātslēdzis: 
ABB, Tmax T7 (1600A) 
Moeller (1600A) 
 

aizejošā līnija: 
drošinātājslēdzis: 
EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
maksimālais drošinātājslēdžu skaits — 12 gab.  

 
* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 

Aparatūras komplektācija dota apakšstacijai ar  
spēka transformatoru, jauda līdz 1000 kVA 
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Zīm.19  Aparatūras izvietojums. 

Zīm.20  KTAb-4826 gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 19,5 tn. 
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КТAb-6126  
Tipveida  
komplektācija 

Pielikums  

Aparatūras komplektācija dota divtransformatoru 
apakšstacijai ar diviem spēka transformatoriem, 
jauda līdz 630 kVA 

Korpuss: betona 
Apkalpošana: iekšējā 
Unom : 12* kV 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
2×ABB, DeF 12  
2×Areva, FBX-C/12-20/ReT 
2×ABB, CCF 12 
2×Areva, FBX-C/12-20/CCT 
ABB, CCFF 12 
Areva, FBX-C/12-20/CTCT 
2×ABB, CCCF 12 
2×Areva, FBX-C/12-20/CCCT 

Transformators: Smax līdz 2×630 кVА, 10/0,4 кV 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads:   drošinātājslēdzis: 
  EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 

sekcionēšana: drošinātājslēdzis: 
   EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 
   slēdzis: 
   ABB, sākot no (1250 A) 

aizejošā līnija:  drošinātājslēdzis: 
     EFEN NH-2 gabarīts (400А) 
     maksimālais drošinātājslēdžu  
    skaits — 16 gab.  

* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 
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Zīm.21  Aparatūras izvietojums. 

Zīm.22 KTAb-6126 gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 17,5 tn. 
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КТAb-6126  
Tipveida  
komplektācija 

Aparatūras komplektācija dota divtransformatoru 
apakšstacijai ar diviem spēka transformatoriem, 
jauda līdz 1000 kVA 

Korpuss: betona 
Apkalpošana: iekšējā 
Unom : 12* kV 
Vidsprieguma iekārtas: 

SF6 sadalnes iekārta ar elgāzes izolāciju: 
2×ABB, DeV 12 
2×ABB, CCV 12 
ABB, CCVV 12 
2×ABB, CCCV 12 

Transformators: Smax līdz 2×1000 кVА, 10/0,4 кV 
Zemsprieguma iekārtas: 

ievads: automātslēdzis: 
   ABB, Tmax T7 (1600A) 
   Moeller (1600A) 

sekcionēšana: drošinātājslēdzis: 
   EFEN NH-4a gabarīts (1250А) 
   slēdzis: 
   ABB, sākot no (1600 A) 
   automātslēdzis: 
   ABB, Tmax T7 (1600A) 
   Moeller (1600A) 

aizejošā līnija:  drošinātājslēdzis: 
     EFEN NH-2 gabarīts (400А) 

     maksimālais drošinātājslēdžu  
    skaits — 16 gab.  

* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 

Pielikums  
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Zīm.23  Aparatūras izvietojums. 
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Zīm.24  KTAb-6126 gabarītizmēri 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 17,5 tn. 
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КТAb-6531  

Tipveida  
komplektācija 

Korpuss: betona 
Apkalpošana: iekšējā 
Unom : 12* kV 
 
Nominālie dati: 
Maksimālā spēka transformatoru jauda - 1600 kVA 
 
Uzstādāmo transformatoru skaits - 2 gab. 
 
Nominālais primārais spriegums - 10 kV, 20 kV 
 
Nominālais sekundārais spriegums - 0,42 kV 
 
KTA korpusa īpatnības: 
 
Spēka transformatoru nomaiņa caur nodalījuma  
durvīm 
Korpuss sastāv no 2 daļām (pamatne un korpuss) 
 
Katra korpusa daļa transportējama atsevišķi 
Korpusa daļas transportējamas ar standarta puspiekabi. 
 

* nominālais spriegums no 6 līdz 35 kV 
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Zīm.25  Aparatūras 
izvietojuma vari-
anti. 

KTA brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 22,5 tn. 
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SPb-6623  

Tipveida  
komplektācija 

Korpuss: betona 
 
Apkalpošana: iekšējā 
 
Unom : 12* Kv 
 
Inom: 630 A 
 
Pašpatēriņa transformators: Smax līdz 50 кVА, 10/0,4 кV 
 
Vidsprieguma iekārtas: 
     ABB Safe Plus vai ABB Safe Ring, 
     maksimālais moduļu skaits — 15 gab. 
 
 
 

 
 
 
* nominālais spriegums no 6 līdz 35 Kv 
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Zīm.26  Aparatūras izvietojums. 

Zīm.27  SPb-6623 gabarītizmēri 

SP brutto svars ar iekārtām bez spēka transformatora ap 26 tn. 

6600 

23
00

 



www.jauda.com 
Mēs paturam tiesības veikt konstrukcijas un produktu klāsta izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma 

44 

 

KTAb tipveida elektriskās  
principiālās shēmas   

Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-2029-630/10/0,4 

Zīm.28  Elektriskā principiālā shēma КТAb-2029-630/10/0,4 

N E-Cu 10x40

B 6,3 A C 16 A

S

P+N+PE
230B,16A

3P + N+ PE
400B,32A

T1
…... kBA

…... /0,4 kB

PE

E-Cu 10x50

621 543

NH-4a
gTr …... kBA

NH-000
40 A

7

3 x ( 3 x 240 )

1 x (2 x 240)

NH-2
…... A

NH-2
….. A

NH-2
…... A

400/230 В

E-Cu 10x40

3

3C 32 A

S S

B 10 A

3 X 60 Вт, 230 В

3 x 35

630 A 630 A

…… kB

200 A

…... A

NH-2
…... A

8 9

 TA …... A/5A

k Wh

Lemz

630 A

10

NH-2
…... A

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

Pielikums  
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Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-2336-1000/10/0,4 

N E-Cu 10x50

B 6,3 A C 16 A

S

P+N+PE
230В,16А

3P + N+ PE
400В,32А

T1
…... kBA

…... /0,4 kB

PE

E-Cu 10x80

521

1600 A

NH-000
40 A

6

E-Cu 3 x (10x100x1)

1 x (3 x 240)

400/230 B

E-Cu 10x40

3

3C 32 A

S S

B 10 A

3 X 60 Вт, 230 В

3 x 50

630 A 630 A

…… кВ

NH-2
…... A

NH-2
…... A

7 83 4

NH-2
…... A

9

200 A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
……. A

10 11 12

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

 TA …... A/5A

k Wh

Lemz

630 A

Zīm.29  Elektriskā principiālā shēma КТAb-2029-1000/10/0,4 



www.jauda.com 
Mēs paturam tiesības veikt konstrukcijas un produktu klāsta izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma 

46 

 

Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-6623-2х630/10/0,4 

3 x ( 2 x 240 )
3 x ( 3 x 240 )

T2
…... kBA

…... / 0,4 kB

T 2T 1

P + N + PE
230 В , 16 A

3C 32 A

3P +N+ PE
400 В , 32 A

C 16 AB 10 A

S

T1
…... kBA

…... / 0,4 kB

NH4a
…... кВА

NH4a
…...  кВА

E-Cu 10x40

E-Cu 10x50

21 543
NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

400/230 В

E-Cu 10x40

E-Cu 10x50

13 1615
NH-2
…... A

400/230 В

PE E-Cu 10x40PE E-Cu 10x40

NH-000
40 A

NH-000
40 A

B 6 A B 6 A

3

SSSSS
6 X 60 Вт 230В

PEN

3 x 35 3 x 35

630 A 630 A 200 A

…...A

…… кВ
630 A 630 A 200 A

…… кВ

1 x (2 x 240)

1 x (2 x 240)

6

3 x 185

7

12

 TA …... A/5A

kWh

Lemz

 TA …... A/5A

kWh

Lemz

…... A

14

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

8
NH-2
…... A

NH-4a
…... A

109 11
NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

630 A 630 A

Pielikums  

Zīm.30  Elektriskā principiālā shēma КТAb-6623-630/10/0,4 
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Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-6623-2х1000/10/0,4 

T2
…... kBA

…... / 0,4 kB

T 2T 1

P + N + PE
230 В , 16 A

3C 32 A

3P +N+ PE
400 В , 32 A

C 16 AB 10 A

S

T1
……. kBA

…… / 0,4 kB

E-Cu 10x50

E-Cu 10x80

21 543
NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

400/230 В

E-Cu 10x50

E-Cu 10x80

131211 1514
NH-2
…... A

400/230 В

PE E-Cu 10x40PE E-Cu 10x40

NH-000
40 A

NH-000
40 A

B 6 A B 6 A

3

SSSSS
6 X 60 Вт 230В

PEN

3 x 50 3 x 50

630 A 630 A
…… кВ

630 A 630 A
…… кВ

1 x (3 x 240)

1 x (3 x 240)

NH-2
…... A

NH-2
…... A

16

6

3 x 185

7

NH-2
…... A

10

 TA …... A/5A

kWh

Lem z

 TA …... A/5A

kWh

Lem z

8
NH-2
…... A

9

1600 A
1600 A

1600 A
1600 A

E-Cu 3 x (10x100x1)
E-Cu 3 x (10x100x1)

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…… A

NH-2
…... A

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

1600 A
1600 A

200 A 200 A630 A630 A

Zīm.31  Elektriskā principiālā shēma КТAb-6623-1000/10/0,4 
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Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-3050-2х630/10/0,4 
 

3 x ( 2 x 240 )
3 x ( 3 x 240 )

T 2
…... kVA
…... / 0,42

kV

T 2T 1

P + N + PE
230 V , 16 A

3C 32 A

3P +N+ PE
400 V , 32 A

C 16 AB 10 A

S

T 1
…... kVA

…... / 0,42 kV

NH4a
…... kVA

NH4a
…...  kVA

E-Cu 10x40

E-Cu 10x50

21 543
NH-2

…... A
NH-2

…... A
NH-2
…... A

L1, L2, L3    400/230 V, 50HzKS 2.1

E-Cu 10x40

E-Cu 10x50

14 1716
NH-2

…... A

L1, L2, L3    400/230 V, 50HzKS 2.2

PE E-Cu 10x40PE E-Cu 10x40

KS 1.1

NH-000
40 A

NH-000
40 A

B 6,3 A B 6,3 A

3

SSSSS
6 X 60 W 230V

PS 1

KS 1.2

PEN

3 x 35 3 x 35

630 A 630 A 200 A

…...A

L1, L2, L3  …... kV, 50Hz
630 A 630 A 200 A

L1, L2, L3   …... kV, 50Hz

1 x (2 x 240)

1 x (2 x 240)

NH-2
…... A

NH-2
…... A

18

6

3 x 185

7

13

 TA …... A/5A

k W h

Lem z

 TA 1000 A/5A

k W h

Lem z

…... A

15

630 A630 A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

Slēdzis
1250 A

8 9
NH-2

…... A
NH-2
…... A

1110 12
NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

Zīm.32  Elektriskā principiālā shēma КТAb-3050-630/10/0,4 
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T 2
1000 kVA

…... / 0,42 kV

T 2T 1

P + N + PE
230 V , 16 A

3C 32 A

3P +N+ PE
400 V , 32 A

C 16 AB 10 A

S

T 1
1000 kVA

…… / 0,42 kV

E-Cu 10x50

E-Cu 10x80

21 543
NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

L1, L2, L3    400/230 V, 50HzKS 2.1

E-Cu 10x50

E-Cu 10x80

131211 1514
NH-2
…... A

L1, L2, L3    400/230 V, 50Hz
KS 2.2

PE E-Cu 10x40PE E-Cu 10x40

KS 1.1

NH-000
40 A

NH-000
40 A

B 6,3 A B 6,3 A

3

SSSSS
6 X 60 W 230V

PS 1

KS 1.2

PEN

3 x 50 3 x 50

630 A 630 A

L1, L2, L3  …... kV, 50Hz
630 A 630 A

L1, L2, L3   …... kV, 50Hz

1 x (3 x 240)

1 x (3 x 240)

NH-2
…... A

NH-2
…... A

16

6

3 x 185

7

NH-2
…... A

10

 TA …... A/5A

k W h

Lem z

 TA …... A/5A

k W h

Lem z

8
NH-2
…... A

9

Automāts
1600 A

Automāts
1600 A

E-Cu 3 x (10x100x1)
E-Cu 3 x (10x100x1)

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…… A

NH-2
…... A

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

200 A 200 A630 A630 A

Slēdzis
1250 A

Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-3050-2х1000/10/0,4 
 

Zīm.33  Elektriskā principiālā shēma КТAb-3050-1000/10/0,4 



www.jauda.com 
Mēs paturam tiesības veikt konstrukcijas un produktu klāsta izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma 

50 

 

Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-3623-630/10/0,4 

Zīm.34  Elektriskā principiālā shēma КТAb-3623-630/10/0,4 
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Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-3623-1000/10/0,4 

Zīm.35  Elektriskā principiālā shēma КТAb-3623-1000/10/0,4 
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Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-6126-2х630/10/0,4 

3 x ( 2 x 240 )
3 x ( 3 x 240 )

T2
…... kBA

…... / 0,4 kB

T 2T 1

P + N + PE
230 В , 16 A

3C 32 A

3P +N+ PE
400 В , 32 A

C 16 AB 10 A

S

T1
…... kBA

…... / 0,4 kB

NH4a
…... кВА

NH4a
…...  кВА

E-Cu 10x40

E-Cu 10x50

21 543
NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

400/230 В

E-Cu 10x40

E-Cu 10x50

13 1615
NH-2
…... A

400/230 В

PE E-Cu 10x40PE E-Cu 10x40

NH-000
40 A

NH-000
40 A

B 6 A B 6 A

3

SSSSS
6 X 60 Вт 230В

PEN

3 x 35 3 x 35

630 A 630 A 200 A

…...A

…… кВ
630 A 630 A 200 A

…… кВ

1 x (2 x 240)

1 x (2 x 240)

6

3 x 185

7

12

 TA …... A/5A

kWh

Lemz

 TA …... A/5A

kWh

Lemz

…... A

14

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

8
NH-2
…... A

NH-4a
…... A

109 11
NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

630 A 630 A

Zīm.36  Elektriskā principiālā shēma  
    КТAb-6126-2x630/10/0,4 



www.jauda.com 
Mēs paturam tiesības veikt konstrukcijas un produktu klāsta izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma 

53 

 

Elektriskā principiālā shēma 
КТAb-6126-2х1000/10/0,4 

T2
…... kBA

…... / 0,4 kB

T 2T 1

P + N + PE
230 В , 16 A

3C 32 A

3P +N+ PE
400 В , 32 A

C 16 AB 10 A

S

T1
……. kBA

…… / 0,4 kB

E-Cu 10x50

E-Cu 10x80

21 543
NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

400/230 В

E-Cu 10x50

E-Cu 10x80

131211 1514
NH-2
…... A

400/230 В

PE E-Cu 10x40PE E-Cu 10x40

NH-000
40 A

NH-000
40 A

B 6 A B 6 A

3

SSSSS
6 X 60 Вт 230В

PEN

3 x 50 3 x 50

630 A 630 A
…… кВ

630 A 630 A
…… кВ

1 x (3 x 240)

1 x (3 x 240)

NH-2
…... A

NH-2
…... A

16

6

3 x 185

7

NH-2
…... A

10

 TA …... A/5A

kWh

Lem z

 TA …... A/5A

kWh

Lem z

8
NH-2
…... A

9

1600 A
1600 A

1600 A
1600 A

E-Cu 3 x (10x100x1)
E-Cu 3 x (10x100x1)

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

NH-2
…… A

NH-2
…... A

NH-2
….. A

NH-2
…... A

NH-2
…... A

1600 A
1600 A

200 A 200 A630 A630 A

Zīm.37  Elektriskā principiālā shēma  
    КТAb-6126-2x1000/10/0,4 
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Zīm.38  КТAb-2029, KTAb-2336 un  
    KTAb-3623 stropēšanas shēma. 

КТAb stropēšana 

2200

<30
o

Pielikums  
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<40
o

2500

Zīm.39  КТAb-6523, KTAb-6623, KTAb-3042 un KTAb-3050 
    un stropēšanas shēma. 
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КТAb jumta stropēšana 

©  Crs

Zīm.40 Jumta stropēšana КТAb-2029, КТAb-2336, KTAb-3042, KTAb-3050 
   un KTAb-3623 

Pielikums  

Zīm.41 Jumta stropēšana КТAb-6623 un KTAb-6126 
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КТAb būvbedre 
Būvbedres skices  

0,4 kV

3010

10
00

35
0

песок

щебёнка

3900

10
00

35
0

Tr - 1

Zīm.42  КТAb-2029 būvbedre, skats no zemsprieguma iekārtu puses. 

Zīm.43  КТAb-2029, būvbedre, skats no sāna. 

КТAb-2029 

Pielikums  

3000 

smiltis 

šķembas 
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Zīm.44  КТAb-2336 un KTAb-3623 būvbedre, skats no zemsprieguma     
iekārtu puses. (Priekš KTAb-3623 būvbedres dziļums K=900mm)  

Zīm.45  КТAb-2336 un KTAb-3623 būvbedre, skats no sāna. 
    (Priekš KTAb-3623 būvbedres dziļums K=900mm)   

КТAb-2336 

3300

10
00

35
0

0,4 kV

песок

щебёнка

4600

10
00

35
0

Tr - 1

šķembas 

smiltis 

K
= 

K
= 
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КТAb-6623 

7500

10
00

10 kV

Tr - 2

35
0

©  Cr s

Tr - 1 Tr - 2

песок

щебёнка

Zīm.46  КТAb-6623 būvbedre, skats no zemsprieguma iekārtu    
    puses. 

Zīm.47 КТAb-6623 būvbedre, skats no gala. 

3300

10
00

35
0

smiltis 

šķembas 



www.jauda.com 
Mēs paturam tiesības veikt konstrukcijas un produktu klāsta izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma 

60 

 

КТAb-5030 

3000

4000

~1
00

0
~3

50

26
40

Zemes virsma

65
0

min1000

min600

Cietais segums 

Gofrēta caurule 

Zīm.48  КТAb-3050 un KTAb-3042 būvbedre, skats no zemsprieguma 
    iekārtu puses. 

Zīm.49  КТAb-3050 un KTAb-3042 būvbedre, skats no sāna. 
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КТAb-6126 

6100

7100

65
0

min1000

min600Cietais segums 

Gofrēta caurule 

ZS kabeļi 

VS kabeļi 

Zīm.51  КТAb-6126 būvbedre, skats no gala. 

Zīm.50  КТAb-6126 būvbedre, skats no apkalpošanas  puses. 
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КТAb-6531 

6430

7430

Zīm.53  КТAb-6531 būvbedre, skats no gala. 

Zīm.52 КТAb-6531 būvbedre, skats no apkalpošanas  puses. 

65
0

min1000

min600
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Krustpils 119, Rīga, Latvija 
www.jauda.com 

A / S  E N E R G O F I R M A  J A U D A  

Komercdaļa  
Telefons: +371 67725755 

Faks: +371 67725740 
komerc@jauda.com 

 
Inženiertehniskā daļa 

Telefons: +371 67725750 
Faks: +371 67725797 

kта@jauda.com 
 

Izstrādāja ing. Mārtiņš Kaibe 
V09.1.1 © AS Energofirma “Jauda” 


